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Ausgleich von 
Aufmaßungenauigkeiten

Nach der Funktionskontrolle
können die überstehenden
Schnüre abgeschnitten 
werden.Durch Lösen der Schrauben,

kann die Schnurspannung
des Plissees verändert werden.

Unsere Stoffe sind dank eines speziellen Herstellungsverfahrens antistatisch ausgerüstet 
und daher staub- und schmutzresident.
Gelegentliches Abbürsten mit einer weichen Bürste oder Staubwedel ist in der Regel ausreichend.
Weitere Pflegeinformationen entnehmen Sie aus der Waschanleitung.

Ausgleichmöglichkeit max. + 20mm.

Hinweis: Die Änderung der 
Schnurspannung muss gleichmäßig erfolgen und
ist nur vom geschulten Fachpersonal vorzunehmen.

Führungsschienen Montage

1. Führungsschienen montieren
a) Führungsschienen so anlegen, dass oben und unten der Abstand
    gleich ist (1). Schienen im Fensterrahmen verschrauben (2).
b) Richten Sie die Endkappen oben und unten aus. Lösen Sie dazu
    die jeweiligen Schrauben (3) und schieben Sie die Endkappen
    bis zum Anschlag an das Flügelholz (4). Schrauben wieder 
    anziehen (5).

2. Plissee montieren
a) Gummiband entfernen und Schnur inkl. Spannschuh abwickeln.
b) Weiter Montage - siehe Spannschuh-Montage

Bei VELUX Fenster:

Fenster neuer Generationen mit
gerundetem Träger Pick/Klick

Träger kann im Fenster bleiben.
Weiter mit 1.

.

Fenster älterer Generationen mit
eckigem Träger

Träger muss entfernt werden!
.

Träger vorsichtig mit einem 
Schraubendreher heraus hebeln.

Darauf achten, dass das Fenster
nicht beschädigt wird.

.

Hinweise

Durch die Schnurspannung können sich speziell bei größeren Anlagen die Schienen mittig etwas
durchbiegen, dies ist technisch bedingt und ist kein Reklamationsgrund. 
Durch ein leichtes Gegenbiegen vor Ort kann dies verringert werden.
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